
0,6/1kV, niet-afgeschermd, UV-bestendig, CPR Eca

TOEPASSING

voedings-, besturings- en verbindingskabel in elektrische faciliteiten,
vaste aanleg en flexibele toepassingen zonder trekbelasting en
zonder gedefinieerde kabelgeleiding. Geschikt voor gebruik in
droge, vochtige en natte ruimtes. Gebruik buiten, maar niet
ondergronds leggen.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

bedrijfsspanning 0,6/1 kV
4kV testspanning
grotendeels bestand tegen zuren, basen en bepaalde soorten olie
UV-bestendige PVC buitenmantel

OPMERKINGEN

Volgzaam met RoHS
Voldoet aan richtlijn 2014/35/EU (''Laagspanningsrichtlijn'') CE
LABS-vrij/siliconenvrij (tijdens productie)
Speciale uitvoeringen, andere afmetingen, doorsneden, draad- en
mantelkleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

PRODUCTGEGEVENS

Geleidermateriaal Naakte koperdraad

Geleiderklasse volgens IEC 60228 cl. 5

Isolatie geleider PVC

Geleideridentificatie volgens DIN VDE 0293 zwarte aders met witte cijfers, G: met GNGE

Stranding Kernen gestrand in lagen

Buitenmantel Materiaal PVC

Buitenmantel kleur zwart, RAL 9005

Nominale spanning AC IEC Uo/U: 0,6/1 kV

Testspanning 4 kV

Geleiderweerstand volgens IEC 60228 cl. 5

Isolatieweerstand min. 20 MΩ x km

Belastbaarheid volgens DIN VDE, zie technische bijlage

Min. buigradius vast 4 x d

Min. buigradius bewegend 15 x d

Operat. temp. vast min./max. [°C] -40 °C / +80 °C

Operat. temp. bewegend min/max [°C] -15 °C / +70 °C

Max. geleidertemperatuur in bedrijf [°C] +70 °C in bedrijf; +160 °C bij kortsluiting

ONTWERP

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

MECHANISCHE & DAGMATIGE EIGENSCHAPPEN

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN
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Brandgedrag Zelfdovend en moeilijk ontvlambaar volgens IEC 60332-1

Standaard gebaseerd op EN 50525-2-51 met isolatiewanddiktes voor 1 kV

EIGENSCHAPPEN IN GEVAL VAN BRAND

STANDAARDS & GOEDKEURINGEN

ARTIKELOVERZICHT

2 X 0,5 6,3 9,6 55,0

3 G 0,5 6,7 14,4 65,0

3 X 0,5 6,7 14,4 65,0

4 G 0,5 7,2 19,2 76,0

4 X 0,5 7,2 19,2 76,0

5 G 0,5 8,0 24,0 94,0

T1003187 7 G 0,5 8,9 33,6 136,0

T1003432 12 G 0,5 11,4 57,6 197,0

T1004121 14 G 0,5 12,0 67,2 655,0

18 G 0,5 13,8 86,4 280,0

25 G 0,5 16,4 120,0 387,0

52 G 0,5 21,7 249,6 732,0

T1003435 2 X 0,75 6,6 14,4 62,0

T1003000 3 G 0,75 7,0 21,6 73,0

T1003055 4 G 0,75 7,6 28,8 89,0

T1003083 5 G 0,75 8,4 36,0 111,0

T1003056 7 G 0,75 9,3 50,4 140,0

T1003057 12 G 0,75 12,3 86,4 240,0

T1003058 18 G 0,75 14,5 130,0 340,0

T1003062 25 G 0,75 17,4 180,0 475,0

41 G 0,75 21,6 296,0 713,0

T1001046 2 X 1 7,0 19,2 73,0

T1003002 3 G 1 7,3 28,8 83,0

3 X 1 7,3 28,8 83,0

T1002408 4 G 1 8,2 38,4 108,0

4 X 1 8,2 38,4 108,0

T1001972 5 G 1 9,2 48,0 136,0

T1002993 7 G 1 9,9 67,2 166,0

T1004120 9 G 1 12,3 86,4 236,0

T1001974 12 G 1 13,0 115,0 281,0

T1001975 18 G 1 15,7 173,0 405,0

T1001976 25 G 1 18,8 240,0 554,0

34 G 1 21,3 327,0 764,0

41 G 1 23,2 394,0 891,0

T1003446 2 X 1,5 8,2 28,8 99,0

T1000537 3 G 1,5 8,6 43,2 110,0

3 X 1,5 8,6 43,2 110,0

T1000560 4 G 1,5 9,6 57,6 140,0

4 X 1,5 9,6 57,6 140,0

T1000588 5 G 1,5 10,7 72,0 170,0

T1000620 7 G 1,5 11,6 101,0 220,0

7 X 1,5 11,6 101,0 220,0

T1002797 10 G 1,5 15,3 144,0 270,0

T1000462 12 G 1,5 15,5 173,0 412,0

12 X 1,5 15,5 173,0 412,0

14 G 1,5 16,7 202,0 400,0

16 G 1,5 17,3 230,0 389,0

T1002799 18 G 1,5 18,6 259,0 546,0

19 G 1,5 18,6 273,6 563,0

T1001977 25 G 1,5 22,1 360,0 771,0

32 G 1,5 25,0 461,0 880,0

34 G 1,5 25,3 490,0 950,0

42 G 1,5 27,6 605,0 1.235,0

T1003447 2 X 2,5 9,4 48,0 141,0

T1000543 3 G 2,5 10,0 72,0 175,0

3 X 2,5 10,0 72,0 175,0

T1000565 4 G 2,5 11,0 96,0 220,0

4 X 2,5 11,0 96,0 220,0

T1000594 5 G 2,5 12,5 120,0 251,0
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T1000627 7 G 2,5 13,7 168,0 331,0

T1001857 12 G 2,5 18,3 288,0 553,0

T1003073 18 G 2,5 22,0 432,0 788,0

T1003448 25 G 2,5 25,8 600,0 1.100,0

2 X 4 11,4 76,8 199,0

T1003450 3 G 4 12,3 115,2 230,0

4 X 4 13,7 154,0 310,0

T1003063 4 G 4 13,7 154,0 310,0

T1003452 5 G 4 15,2 192,0 400,0

T1003453 7 G 4 16,7 269,0 501,0

12 G 4 22,0 461,0 840,0

2 X 6 13,0 115,2 283,0

3 G 6 14,0 173,0 347,0

T1002798 4 G 6 15,5 230,0 428,0

T1003456 5 G 6 17,3 288,0 583,0

7 G 6 19,1 403,0 663,0

3 X 10 16,5 288,0 537,0

T1002796 4 G 10 18,2 384,0 668,0

T1003124 5 G 10 20,4 480,0 820,0

7 G 10 22,4 672,0 1.050,0

4 X 16 21,6 614,0 1.109,0

T1003088 4 G 16 21,6 614,0 1.109,0

T1003143 5 G 16 24,7 768,0 1.616,0

7 G 16 26,2 1.075,0 1.798,0

T1003139 4 G 25 26,4 960,0 1.623,0

5 G 25 29,2 1.200,0 2.075,0

7 G 25 32,2 1.680,0 2.950,0

T1003470 4 G 35 29,1 1.344,0 2.415,0

5 G 35 32,5 1.680,0 2.890,0

T1003125 4 G 50 35,6 1.920,0 3.390,0

5 G 50 37,9 2.400,0 4.633,0

T1003126 4 G 70 40,7 2.688,0 4.320,0

5 G 70 45,7 3.360,0 5.807,0

T1003140 4 G 95 46,2 3.648,0 6.000,0

5 G 95 52,8 4.560,0 7.500,0

T1003127 4 G 120 52,0 4.608,0 7.500,0

7 X 1,5 11,6 101,0 222,0
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